
 

 

Bilaga 1 

I denna bilaga redovisas JTI:s förslag gällande vilka nyckeltal som kan användas 

vid beräkning av biogasproduktion från stallgödsel. Detta förslag kopplar till 

Jordbruksverkets ”Beställning av uppdrag kring gaspotentialer för gödselgasstödet” 

som JTI erhöll den 30 september 2014. 

Genomgång av nyckeltal för beräkning av 

biogasproduktion från stallgödsel 

Heterogena råvaror för biogasproduktion, vars torrsubstansinnehåll överstiger ca 

1% av våtvikten, brukar beskrivas via parametrarna torrsubstanshalt (TS), innehåll 

av organiskt material (VS) och ett specifikt metanutbyte som går att utvinna från 

denna VS (uttrycks som N m3 metan per tillförd kg VS till rötkammaren, där N 

står för att gasvolymen har normaliserats till en temperatur på oC och tryck 1 bar). 

Termologin används i hög gard av forskare och konsulter och är även relativt 

vanlig hos driftansvariga för biogasanläggningar. Fördelen med denna metodik är 

att ett substrats metanproduktion vid rötning relativt enkelt och med god precision 

går att beräknas endast via att fastställa dess TS-halt om det finns tillgängliga 

nyckeltal med avseende på dess innehåll av VS och specifik metanproduktion. 

Stallgödsel är ett substrat som är heterogent. Exempelvis varierar TS-halter mellan 

gårdar med samma produktionsinriktning, men även inom samma gård bl.a. 

beroende av nederbörd och om stallarna har genomgått tvätt. Andra parametrar 

som påverkar TS-halten är gårdens val av strömedel och använd strömängd, system 

för utgödsling om stallarna har ett uppvärmningssystem, ventilationen samt 

mängden spillvatten kopplat till dricksvattenförsörjningen. Angivna riktvärden för 

TS- halter i tabell 1 kan avvika mot faktiska genomförda analyser för respektive 

gödselkategori. Avvikelsen på TS-halten kan vara betydande vilket kan medföra att 

redovisat riktvärde både kan vara hälften så stor som uppåt dubbelt så hög jämfört 

med en faktisk genomförd analys på en stallgödsel. VS-halterna varierar i mindre 

grad. 

Metanutbytet i tabell 1 anges dels vad som ungefär kan uppnås vid 40 dagars 

satsvis utrötning, dels för en enstegs totalomblandad kontinuerlig rötningsprocess 

(CSTR) som drivs inom mesofila temperaturområdet med ca 30 dagars 

uppehållstid. Det går att driva mesofila rötningsprocesser för gödsel med 

uppehållstider på under 20 dagar, men då bedöms specifika metanproduktionen för 

de gödselsslag som redovisas i tabell 1 vara ca 10% lägre. Ibland förekommer även 

efterrötning i biogasanläggningar. En väl utformat efterrötningssteg kan medföra 

att redovisade gasutbyten i tabell 1 kan öka med ca 20%. I praktiken samrötas ofta 

olika gödselslag tillsammans med andra biogassubstrat. I dessa fall går det relativt 

väl att beräkna totala biogasproduktionen genom att summera respektive 

delsubstrats bidrag. 



 

 

Specifika metanproduktionen är beroende av foderstat, val av och mängd tillförd 

strömedel samt om gödseln är färsk eller gammal. De specifika gasutbyten som 

anges i tabell 1 för fastgödsel bygger på att halm används, om inget annat anges i 

tabelltexten. Om strömedlet istället utgörs av spån eller torv kan specifika 

metanutbytet mycket väl halveras eftersom dessa strömedel i princip inte bidrar till 

biogasproduktionen vid rötning. 

Vid beräkning av metanproduktion från stallgödsel skall man utgå från dess vikt. 

Om vikt ej finns angivet utan enbart dess volym måste data för gödselslagets 

densitet användas för att beräkna metanproduktion. 

Vid rötning av enbart gödsel i en CSTR-process som drivs inom mesofila 

temperaturområdet brukar den volymetriska biogasproduktionen ej överstiga 1 m3 

biogas/m3 aktiv rötkammarvolym och dag. 

Tabell 1. Riktvärden för stallgödselns sammansättning med avseende på innehåll 

av TS, VS och specifik metanproduktion för våtrötning (s.k. CSTR process) vid 

mesofil temperatur på ca 37 oC temperatur med en medeluppehållstid på 30 dagar i 

rötkammaren. Denna gasproduktion bedöms även kunna uppnås för en termofil 

CSTR-rötning vid ca 55 oC temperatur med 20 dagars uppehållstid. Vidare anges 

specifikt metanutbyte för satsvis utrötning under 40 dagar. 

Tabell 1 

Stallgödselslag Specifik 
metan- 
produktion, 
CSTR 

TS VS Specifik 
metan- 
produktion: 
Satsvis, ut- 
rötning 

Enhet Nm3/ton VS % av våtvikt % av TS Nm3/ton VS 

Djupströ, nöt 180 5) 28 5) 86 5)  

Fastgödsel nöt 180 14) 23 2; 8; 13) 85 13)  

Kletgödsel, nöt 180 4) 16 8) 85 14)  

Nötflytgödsel 170 14) 8 5; 6; 9) 82 4; 6; 13) 200 4; 5) 

Djupströ, svin 200 14) 30 14) 85 14)  

Fastgödsel, svin 200 14) 23 2; 13) 80 13)  

Flytgödsel, slaktsvin 250 7) 6 13) 81 13)  

Flytgödsel suggor 250 14) 8 10) 80 10)  

Kletgödsel, svin Finns knappast    

Hästgödsel, spån som strö 100 9) 50 9) 90 9) 100 9) 

Hästgödsel, halm som strö 200 14) 40 9) 90 9) 250 9) 

Djupströ, får 170 14) 28 1) 80 1)  

Hönsgödsel, fastgödsel 250 14) 50 11) 65 11)  

Hönsgödsel, kletgödsel 250 14) 30 11) 65 11)  

Hönsgödsel, flytgödsel 250 14) 10 11) 68 11)  

Kycklinggödsel 200 6) 65 6) 86 6) 285 5) 

Minkgödsel, flyt 300 14) 10 12) 79 10) 390 10) 

Minkgödsel, fast 280 14) 30 12) 79 10) 390 10) 
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