
Ritningsförteckning Sida 1

Projekt: Framtidens smartaste stallar- Mjölkkor

Status Ritningsnummer Ritningen avser Skala Datum
ARKITEKTRITNINGAR

FU A-01 Situationsplan/flödesschema 1:1000 2017-12-20
FU A-02 Plan- och sektionsritning mjölkstall 1:100 2017-12-20
FU A-03 Plan- och sektionsritning liggbåsstall 1:200 2017-12-20
FU A-04 Plan- och sektionsritning kalvstall 1:100 2017-12-20
FU A-05 Planritning lager foder & gödsel 1:100 2017-12-20

KONSTRUKTIONSRITNINGAR
PH 17090102 Principkonstruktion Platta & Lager 2017-12-15
PH 17090103 Principkonstruktion Mjölkning 2017-09-28
PH 17090104 Principkonstruktion Mjölkbyggnad 2017-11-27
PH 17090105 Principkonstruktion Liggbåsstall 2017-12-04
PH 17090106 Principkonstruktion Kalvstall 2017-12-04

INSTALLATIONSRITNINGAR EL
FH E-63.1-1100 Belysning & Eluttag Mjölkstall 1:200 2017-09-27
FH E-63.1-1110 Del 1 Belysning & uttag Mjölkstall 1:100 2017-09-27
FH E-63.1-1111 Del 3- Belysning & uttag VIP-stall 1:100 2017-09-27
FH E-63.1-2100 Belysning & uttag Liggbåsstall 1:200 2017-09-27
FH E-63.1-3110 Belysning & uttag Kalvstall 1:100 2017-09-27

INSTALLATIONSRITNINGAR VAINSTALLATIONSRITNINGAR VA

AH R-01
Schematiska installationer VA 
Mjölkstall 1:100 2017-12-20

AH R-02
Schematiska installationer VA 
Liggbåsstall 1:200 2017-12-20

AH R-03
Schematiska installationer VA 
Kalvstall 1:100 2017-12-20

FASADRITNINGAR
AH A-07 Fasadritningar 2017-09-12

3D-MODELL
AH A-08 3D-modell 2017-09-12

ALTERNATIVA UTFÖRANDEN
FH A-09 Principskiss robotstall 1:200 2017-12-20
FH A-10 Principskiss gropmjölkning 1:200 2017-12-20
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NYBYGGNATION
KALVSTALL

Svart linje - gödseltransporter
Blå linje - fodertransporter
Röd linje - djurtransporter internt
Rosa linje-  Externa transporter
Grön linje - bete

DENNA RITNING FÅR EJ ANVÄNDAS, KOPIERAS, FÖREVISAS FÖR ELLER UTLÄMNAS TILL ANNAN PERSON OCH EJ HELLER UTNYTTJAS

FÖR TILLVERKNING TILL ANNAN ANVÄNDNING ÄN INOM ANGIVET PROJEKT UTAN SKRIFTLIGT TILLSTÅND FRÅN UPPHOVSMANNEN.

HS KONSULT AB

BOX 412

751 06 UPPSALA

Tel:018-56 04 00

Statens Jordbruksverk
Hillringsberg
Smartaste stallbyggnad mjölkkor
Nybyggnation för 600 mjölkande kor, sinkor & kalvar
SITUATIONSPLAN &FLÖDESSCHEMAKarin Andersson 1:1000

2017-12-20 A-01Förfrågningsunderlag

SJV

NYBYGGNATION
KOSTALL

FODERLAGER

BEFINTLIGT OCH
NYTT
GÖDSELLAGER

Lagring fastgödsel

Kadaverplatta

PROJEKTH
ANDLING

FRAMTIDE
NS SMAR

TA

STALLAR 1

2

3

4

5

6

7

1. Liggbåsstall 1
2. Liggbåsstall 2
3. VIP-stall & Mjölkstall
4. Kalvstall
5. Foderlada
6. Plansilo
7. Fastgödsel- och

kadaverplatta
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FÖRKLARING:
Vattenkopp
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DENNA RITNING FÅR EJ ANVÄNDAS, KOPIERAS, FÖREVISAS FÖR ELLER UTLÄMNAS TILL ANNAN PERSON OCH EJ HELLER UTNYTTJAS

FÖR TILLVERKNING TILL ANNAN ANVÄNDNING ÄN INOM ANGIVET PROJEKT UTAN SKRIFTLIGT TILLSTÅND FRÅN UPPHOVSMANNEN.

HS KONSULT AB

BOX 412

751 06 UPPSALA

Tel:018-56 04 00

Statens Jordbruksverk
Smarta stallösningar Mjölkkor
Hillringsberg
Nybyggnation för 550 mjölkande samt sinkor
Plan- och sektion mjölk-&VIP-stallKarin Andersson 1:100

2017-12-20 A-02 -Förfrågningsunderlag

SJV

FÖRKLARING:
Utfodring med traktordriven blandare i utvändiga foderkrubbor med luckor för att förhindra drag.

Utgödsling med mekaniska skrapor.
Ströbäddsboxar i VIP-stall gödslas ut maskinellt via drivgång mellan boxar och liggbåsavdelningar.
Liggbås och boxar utförs med bäddar.

Drivgång mellan boxar och liggbåsavdelningar för enkel förflyttning av djur till och från mjölkning samt
mellan avdelningar och boxar.

Utlastning för slaktdjur från selektionsfålla.
Utlatsning kalvar och kor i anslutning till VIP-stallets drivgång..

Ventilation med tilluft genom gardiner i vägg och frånluft med öppen nock.
I mjölkstall möjlighet till klimatreglering med uppvärmning för mjölkaren, VIP-stall oisolerat.

PROJEKTH
ANDLING

FRAMTIDE
NS SMAR

TA

STALLAR

PLAN MJÖLKSTALL & VIP-STALL

SEKTION A-A
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DENNA RITNING FÅR EJ ANVÄNDAS, KOPIERAS, FÖREVISAS FÖR ELLER UTLÄMNAS TILL ANNAN PERSON OCH EJ HELLER UTNYTTJAS

FÖR TILLVERKNING TILL ANNAN ANVÄNDNING ÄN INOM ANGIVET PROJEKT UTAN SKRIFTLIGT TILLSTÅND FRÅN UPPHOVSMANNEN.

HS KONSULT AB
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Statens Jordbruksverk
Hillringsberg
Smartaste stallbyggnad mjölk
Ligghallar mjölkkor & sinkor
Plan- och sektionsritningKarin Andersson 1:200

2017-12-20 A-03Förfrågningsunderlag

SJV

Tänkt system:
Utfodring med traktordriven blandare på
körbart fodebord i mitten av byggnaden.

Utgödsling med mekaniska skrapor.
Tvärkulvert emd öppna nedsläpp vid
skrapgångar och spalttäckning vid
tvärgångar.

Ventilation med tilluft genom gardiner i
vägg och frånluft med öppen nock.
Oisolerat stall.

Liggbås med bäddar med torv.

PROJEKTH
ANDLING

FRAMTIDE
NS SMAR

TA

STALLAR

PLAN LIGGBÅSSTALL 1

SEKTION B-B

PLAN LIGGBÅSSTALL 2

DUBBEL
LIGGBÅSRAD

LIGGBÅSRAD MOT
YTTERVÄGG

DUBBEL
LIGGBÅSRAD

LIGGBÅSRAD MOT
YTTERVÄGG
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Statens Jordbruksverk
Hillringsberg
Smarta stallbyggnader
Nybyggnation för mjölkkalvar < 3 mån
Plan och sektionsritning kalvstallKarin Andersson 1:100

2017-12-20 A-04Förfrågningsunderlag

SJV

FÖRKLARING:
Utfodring av grovfodermix med traktordriven
blandare.  Mjölk ges med mjölktaxi i napphinkar.

Tät grind i gruppboxarnas bakkant innanför gardin
minskar risken för drag på kalven. Vid behov kan
detta kompletteras med fällbart klimatttak över
del av boxen.

Utgödsling med traktor/minilastare via grindar i
bakkant.
Ströning från foderbord eller bakkant med rivare.

Ventilation med tilluft genom reglerbara gardiner i
vägg, frånluft med öppen nock. Oisolerat stall,
isolerat kalvkök.

PROJEKTH
ANDLING

FRAMTIDE
NS SMAR

TA

STALLAR

PLAN KALVSTALL

SEKTION C-C



HalmFoderråvaror
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Gjutet golv

Grusat golv

FÖRKLARING:
Foderlager
- Enkel byggnad med tre väggar och tak.
- Gjutet golv i fem fack som ska fungera som
planlager för foderråvaror
- Grusat golv i halmlagrets tre fack.

Fastgödselplatta
- 150 m² gödselplatta samt plats för kadaver.

DENNA RITNING FÅR EJ ANVÄNDAS, KOPIERAS, FÖREVISAS FÖR ELLER UTLÄMNAS TILL ANNAN PERSON OCH EJ HELLER UTNYTTJAS

FÖR TILLVERKNING TILL ANNAN ANVÄNDNING ÄN INOM ANGIVET PROJEKT UTAN SKRIFTLIGT TILLSTÅND FRÅN UPPHOVSMANNEN.
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Tel:018-56 04 00

Statens Jordbruksverk
Hillringsberg
Smartaste stallbyggnad mjölkkor
Nybyggnation allmäna anläggningar
Planritning lager foder & gödselKarin Andersson 1:100

2017-12-20 A-05Förfrågningsunderlag

SJV

PROJEKTHA
NDLING

FRAMTIDENS
 SMARTA

STALLAR

FODERLAGER

FASTGÖDSELPLATTA



FÖRESKRIFTER
Exponeringsklass Xc3 + Xf1
Betong=C25/30
Armering  #6150  B500BT Nps50
tätskikt 50 mm mot mark och 40 mm övrigt
t=minst 120 mm
  

Gödselplatta

Lager

9 ø 10 längsg. 

ø 12 s 500 
(Kan delas i två)

Mattan böjs upp innan plattgjutning
sedan läggs en längsgående ø 12

Gödselplatta med stödmur
Stödmurar H=1,2-1,6 m
Avlopp till gemensam kulvert alternativt till brunn
fast eller mobil pumpning
Stödmurar:
Skalblock med stående 12:or och längsgående 10:or
Platta med Xc4, Xf3, betong C28/35, vct 0,55, luft
Armering #6150, B500BT Nps50
t=120 mm 
  

# ø6s150

Pumpbrunn med breddavlopp

Olika längd stödmur, H =1200-1600 mm

Fall

Självbärande plåt  med kondensskydd - Lutning 4%

Stolpe150x150

Kantbalk 

Betongvägg Skalblock  B=200 med uppdragna järn

# ø6s150

Underkant 2 x ø 12 längsg. 
1x i pågjutning
Bygel av 10:an s 500läggs på mattan 

1

1

2

2

Väggreglar c/c 1200=50x175
På fastbultad syll samt toppsyll
50x175
Snedstag/ avsträvningar krävs
samt dragband i facken

500 

ø 12 längsg. 
ø 12 längsg. 

ø 10 s 500 
(Delas i två)

ø 10 s 500 

8´
8´

6´

Kan vara prefabricerade
Oisolerade block, alternativt 
ingjutna L-stöd

Kan vara prefabricerade
Oisolerade block, alternativt 
ingjutna L-stöd



Ingjuten vakuum
Avlopp

Bjälklag ovan servicedel

Inneväggar:
Oisolerade btg
alt lantbruksplywood, stenull/reglar

Balk vfz HEB 180

FÖRESKRIFTER
Exponeringsklass Xc3 + Xf1
Betong=C30/37
Armering:  #6150 samt D12 o D10  B500BT Nps50
tätskikt 50 mm mot mark och 40 mm övrigt
t=minst 120 mm

Silos samt karusellfundament lösarmeras,  t=300 mm 

  

# ø6s150 # ø6s150
# ø6s150

600 

Karusell

Spalt

Vägg



FÖRESKRIFTER
Exponeringsklass Xc3 + Xf1
Betong=C30/37
Armering:  #6150 samt D12 o D10  B500BT Nps50
tätskikt 50 mm mot mark och 40 mm övrigt
t=minst 120 mm

800 

10.00

10.10

10.30

# ø6s150

# ø6s150 # ø6s150

Sektion vattenkopp

Sektion dagvatten

Sektion nergjuten stolpe i sockel

Produktbeskrivning:
Perforerad Plåt tex 45 profil
Kan också vara gardin eller göras 
som isolerad lösning
Talja och fjäder var 6:e meter
Vajer och vev
Längsgående tex 3” rör 

Förslag Vägg



Balk vfz HEB 180 med ilägg
FÖRESKRIFTER
Exponeringsklass Xc3 + Xf1
Betong=C30/37 i skrapgångar, övergångar och foderbord
C25/30 slodad botten liggbås  
Armering:  #6150 samt D12 o D10  B500BT Nps50
tätskikt 50 mm mot mark och 40 mm övrigt
t=minst 120 mm

600 

25 grader

Prefab Betongvägg

UK Kulvert

120 120

25 grader

Prefab Betongvägg

Prefab alt platsgjutetPrefab alt platsgjutet

UK Kulvert

120120

140

Spalt



800 

1000 Kantbalk 

+10.00 +10.00
+9.80 +9.80

# ø6s150 # ø6s150# ø6s150

Underkant 6 ø 12 längsg. 
Överkant  4 ø 10 längsg. 
Byglar ø 10 s 500 tvärsg. 

Betong = C25/30 XC3+XF1
Armering B500 BT
Tätskikt:
mot mark=50 mm
i övrigt= 40 mm (Om möjligt annars 35 mm)

20 grader



TM

FÖRKLARING

APPARATBETECKNINGAR
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FÖRKLARING
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FÖRKLARING
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FÖRKLARING: 21. Stöveltvätt
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FÖRKLARING:
1. Inkommande vatten
2. Fördelning
3. Vattenutkast
4. Avlopp
5. Värmeväxlare
6. Vattentank
7 Tank återvinning kompressor
8. Varmvattenberedare
9. Avlopp
10. Cirkulationspaket, 2 st
11. Mjölkavhämtningsrum med handfat, avlopp och tankdisk.
12. Mjölkningsanläggningsdisk
13. Vattenutkast med slangvinda
14. Diskbänk
15. Duschuttag
16. Avlopp - i inredningsleveransen
17. Stöveltvätt
18. Tvättmaskin
19. Stöveltvätt
20. Diskbänk

21. Stöveltvätt
22. Diskbänk
23. Diskbänk
24. Tvättmaskin
25. Dusch
26.Dusch
27. WC
28. WC
29. WC
30. Stöveltvätt
31. Diskbänk
32. Diskbänk
33. Stöveltvätt
34.Vattenkoppar

Schematisk dragning
vatten till vattenkoppar

Schematisk dragning avlopp

DENNA RITNING FÅR EJ ANVÄNDAS, KOPIERAS, FÖREVISAS FÖR ELLER UTLÄMNAS TILL ANNAN PERSON OCH EJ HELLER UTNYTTJAS

FÖR TILLVERKNING TILL ANNAN ANVÄNDNING ÄN INOM ANGIVET PROJEKT UTAN SKRIFTLIGT TILLSTÅND FRÅN UPPHOVSMANNEN.

HS KONSULT AB

BOX 412

751 06 UPPSALA

Tel:018-56 04 00

Statens Jordbruksverk
Smarta stallösningar Mjölkkor
Hillringsberg
Nybyggnation för 550 mjölkande samt sinkor
Schematiska installationer VAHK, KA 1:100

2017-12-20 R-01 -Arbetshandling

SJV

PROJEKTH
ANDLING

FRAMTIDE
NS SMAR

TA

STALLAR

PLAN MJÖLKSTALL & VIP-STALL
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FÖRKLARING:
1. Inkommande vatten från mjölkstall
2. Fördelning
3. Vattenkar

11. Inkommande vatten från mjölkstall
12. Fördelning
13. Vattenkar

Schematisk dragning vatten

DENNA RITNING FÅR EJ ANVÄNDAS, KOPIERAS, FÖREVISAS FÖR ELLER UTLÄMNAS TILL ANNAN PERSON OCH EJ HELLER UTNYTTJAS

FÖR TILLVERKNING TILL ANNAN ANVÄNDNING ÄN INOM ANGIVET PROJEKT UTAN SKRIFTLIGT TILLSTÅND FRÅN UPPHOVSMANNEN.

HS KONSULT AB

BOX 412

751 06 UPPSALA

Tel:018-56 04 00

Statens Jordbruksverk
Hillringsberg
Smartaste stallbyggnad mjölk
Ligghallar mjölkkor & sinkor
Schematiska installationer VAHK, KA 1:200

2017-12-20 R-02Arbetshandling

SJV

PROJEKTH
ANDLING

FRAMTIDE
NS SMAR

TA

STALLAR

PLAN LIGGBÅSSTALL 1

PLAN LIGGBÅSSTALL 2
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FÖRKLARING:
1. Inkommande vatten
2. Fördelning
3. Vattenutkast
4. Varmvattenberedare
5. Avloppsgaller
6. Diskbänk
7. Cirkulationspaket
8. Vattenkoppar

Schematisk dragning vatten

Schematisk dragning avlopp

DENNA RITNING FÅR EJ ANVÄNDAS, KOPIERAS, FÖREVISAS FÖR ELLER UTLÄMNAS TILL ANNAN PERSON OCH EJ HELLER UTNYTTJAS

FÖR TILLVERKNING TILL ANNAN ANVÄNDNING ÄN INOM ANGIVET PROJEKT UTAN SKRIFTLIGT TILLSTÅND FRÅN UPPHOVSMANNEN.

HS KONSULT AB

BOX 412

751 06 UPPSALA

Tel:018-56 04 00

Statens Jordbruksverk
Hillringsberg
Smarta stallbyggnader
Nybyggnation för mjölkkalvar < 3 mån
Schematiska installationer VAKA, HK 1:100

2017-12-20 R-03Arbetshandling

SJV

PROJEKTH
ANDLING

FRAMTIDE
NS SMAR

TA

STALLAR

PLAN KALVSTALL

















Sinkor far-off 40 platser

Slask/smittbärare, 64 platser, ca 21%

26 kvigor 22-24 mång

128 mjölkande

128 mjölkande
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Stall med:
- Behandlingsboxar och kalvningsboxar
samt mjölkning för dessa djur.
- Serviceutrymmen för teknik och
personal

FÖRKLARING

Mjölkningsrobot

DENNA RITNING FÅR EJ ANVÄNDAS, KOPIERAS, FÖREVISAS FÖR ELLER UTLÄMNAS TILL ANNAN PERSON OCH EJ HELLER UTNYTTJAS

FÖR TILLVERKNING TILL ANNAN ANVÄNDNING ÄN INOM ANGIVET PROJEKT UTAN SKRIFTLIGT TILLSTÅND FRÅN UPPHOVSMANNEN.

HS KONSULT AB

BOX 412

751 06 UPPSALA

Tel:018-56 04 00

Statens Jordbruksverk
Hillringsberg
Smartaste stallbyggnad mjölk
Principritning robotmjölkning
PlanritningKarin Andersson 1:200

2017-12-20 A-09Förslagshandling

SJV

PROJEKTH
ANDLING

FRAMTIDE
NS SMAR

TA

STALLAR

PLAN PRINCIPRITNING ROBOTMJÖLKNING



Sinkor
128 mjölkande
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Stall för:
- Mjölkning och separation
- Kalvningsboxar
&behandlingsboxar
- Serviceutrymmen för
personal och teknik

40 mjölkande

DENNA RITNING FÅR EJ ANVÄNDAS, KOPIERAS, FÖREVISAS FÖR ELLER UTLÄMNAS TILL ANNAN PERSON OCH EJ HELLER UTNYTTJAS

FÖR TILLVERKNING TILL ANNAN ANVÄNDNING ÄN INOM ANGIVET PROJEKT UTAN SKRIFTLIGT TILLSTÅND FRÅN UPPHOVSMANNEN.

HS KONSULT AB

BOX 412

751 06 UPPSALA

Tel:018-56 04 00

Statens Jordbruksverk
Hillringsberg
Smartaste stallbyggnad mjölk
Principritning gropmjölkning
PlanritningKarin Andersson 1:200

2017-12-20 A-10Förslagshandling

SJV

PROJEKTH
ANDLING

FRAMTIDE
NS SMAR

TA

STALLAR

PLAN PRINCIPRITNING GROPMJÖLKNING
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